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LAGE / GESCHICHTE

Das Gebéude ist Teil der ersten Etappe von Greencity,
einem nachhaltig und energieeffizient geplanten Quar-
tier am Stdwestrand der Stadt Zirich. Das ehemalige
Industriegebiet liegt ostlich der Sihl und der Allmend-
strasse, der Hauptstrasse nach Zug und Luzern. Seit 2014
wird es neu bebaut. Die Losinger Marazzi AG formte als
Arealentwicklerin das Konzept Greencity aktiv mit, betei-
ligte sich massgebend an der Erarbeitung des Quartier-
plans und des privaten Gestaltungsplans und suchte nach
Kaufern fur die projektierten Immobilien.

Online-Version auf der Plattform www.architekturbau.ch

GREENCITY B4N

ZURICH - MANEGG

Das Baufeld B4AN liegt zwischen dem Maneggplatz, Teil
der zentralen, autofreien Begegnungsachse des neuen
Quartiers, und der Tuchmacherstrasse. Diese fihrt am
Ostrand des Areals dem bewaldeten Hang des Entlis-
bergs entlang durch eine Parklandschaft. Gemeinsam
mit B4S hat es Anteil an einer unterirdischen Einstellhalle,
die von Norden her (iber eine Verzweigung der Tuchma-
cherstrasse erschlossen ist. Im Zwischenraum zum siidlich
anschliessenden Baufeld verlduft eine geschosshohe
Stitzmauer; in ihrer Mitte flihrt eine breite Freitreppe
vom Maneggplatz in die Griinzone entlang des Tuchma-
cherweg.




KONZEPT/ARCHITEKTUR

Geméss dem Bebauungsplan fir Greencity
umschliesst das achtgeschossige Wohnge-
baude einen offentlich zugénglichen Hof,
der sich nach Osten 6ffnet und Teil der Park-
landschaft entlang der Tuchmacherstrasse
ist. Die Architektur stammt von Diener &
Diener, dem Biiro, das auch das stadtebau-
liche Konzept von Greencity mitentwickelt
hat. Der nérdliche Seitenfligel der streng or-
thogonalen Anlage ist etwas langer als sein
stdliches Gegeniber. Durch einen Versatz
auf der Hofseite verbreitert er sich an seinem
Ende und erhélt an der Tuchmacherstrasse
eine Portalfunktion, welche den Ubergang
von der weiter ndrdlich liegenden Birozone
zur Wohnzone von Greencity spirbar macht.

Das Erdgeschoss am Maneggplatz ist als
Laubengang ausgebildet, an dem neben
den Zugéangen zu zwei der insgesamt sechs
Treppenhdusern Gewerbelokale liegen. An
der Nordfassade liegen schmale, zweige-
schossige Ateliers, die sowohl direkt vom
Strassenraum auf dem Niveau der Platzfolge
als auch (ber einen Laubengang von der
hoher liegenden Hofseite erschlossen sind.
Im Untergeschoss beherbergt das Gebaude
auch die Energiezentrale des Areals von
Greencity. Die Wohnungen in den oberen
Geschossen haben Anteil an einer der drei
durchlaufenden Balkonschichten, die als
Loggien ins Gesamtvolumen eingebunden
sind. Sie erstrecken sich entlang der dusse-
ren West- und Sidfassade, der nach Siiden
orientierten Hoffassade und der Ostfassade
des ndrdlichen Seitenfliigels. Wohnungen in
den Seitenfliigeln verfiigen Uber Aufent-
haltsbereiche, die sich quer durch das Volu-
men ziehen und von zwei Seiten mit Tages-
licht versorgt werden.

NACHHALTIGKEIT

Teil des ersten zertifizierten
2000-Watt-Areals der Schweiz
(Bundesamt fir Energie)

Minergie-P-ECO

ENERGIE/NACHHALTIGKEIT

Die Bausubstanz von Greencity zeichnet sich
durch einen hohen Einsatz von Recycling-
beton aus. Das Gebéude ist zertifiziert nach
Minergie-P-ECO. Die Energieversorgung er-
folgt Uber ein Contracting durch die EWZ.
Sie beruht priméar auf einer zentralen War-
me-und Kélteversorgung. Energiequellen
sind das Grundwasser und ein Erdspeicher
mit 140 Erdsonden. Zur Deckung des Spit-
zenbedarfs und als Redundanz dient ein mit
Biogas betriebener Gaskessel. Die Erwar-
mung des Brauchwassers erfolgt dezentral
mit einer CO,-Warmepumpe.

PROJEKTDATEN

Wohnflache 13037 m?
Gewerbeflache 479 m?
1%-Zimmer-Wohnungen 1
2Y>-Zimmer-Wohnungen 43
3%-Zimmer-Wohnungen 58
4%-Zimmer-Wohnungen 42
Geschosse

Oberirdisch 8
Unterirdisch 1
Parkplatze

PKW 94
Motos 9
Velos 384
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